
TECHNISCHE DATEN

Winden-Modell

Serie 12

Technische Daten

Leistungsdaten Zubehör

Standards

Artikel-Nr.
1-30289/
1-30290

Typ
elektrisch 12 V / 24 VWARN Industriewinde

Die Serie 12 wird mit wetterfestem Indu-
strieschaltkasten und einer 10 m langen
Kabelfernbedienung geliefert. Diese
Winde hat eine integrierte Heavy Duty
Automatikbremse und eine manuelle
Kupplungssperre.
Erfüllt die Standards SAE J706 und CE.

Max. Zugkraft: 5440 kg
Trommeldurchmesser: 102 mm
Flanschdurchmesser: 209 mm
Trommellänge zw. Flanschen: 253 mm
Fernbedienung mit 10 m Kabellänge
Übersetzung 12 V: 315 :1; 24 V: 261:1 
Motorleistung 12 V: 1,87 kW; 24 V: 1,87 kW
Versandgewicht: ca. 47 kg

SAE J706
CE Machinery Directive 98/37/EEC,
NFPA 1901-73

Seil: 25 m x 12 mm
Art.-Nr. 1-16503
Rollenseilfenster
Art.-Nr. 1-243361
Seildruckplatte
Art.-Nr. 1-31149
Luft-Freilaufschaltung
Art.-Nr. 1-31256
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Winden-Modell

Serie 12
Abmessungen

Artikel-Nr.
1-30289/
1-30290

Typ
elektrisch 12 V / 24 VWARN Industriewinde
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